SOL

Estruturas Metalicas




O que é a Tetossol

A TETOSSOL atua no mercado da construcao civil desenvolvendo projetos em
estruturas metdlicas para residéncias e prédios, substituindo a estrutura
convencional em madeira.

Os produtos desenvolvidos séo perfis estruturais em chapas de aco totalmente
galvanizado (resistentes & corrosdo) de diferentes modelos e espessuras,
atendendo as necessidades de estruturacdo, reforcos e rigidez,
proporcionando ainda a leveza do conjunto, sendo o produto certificado e
patenteado atendendo as normas técnicas da ABNT.

Cada projeto é analisado e desenvolvido pelo deparfamento de engenharia,
apresenfando ao cliente o anteprojeto da estrutura com todos os perfis
dimensionados e, apds a aprovacdo, é providenciada uma pré-montagem
para apresentacdo e definicdo das dimensdes dos perfis de acordo com a
obra.

As estruturas metdlicas TETOSSOL estédo sempre em continuo processo de
aprimoramento das técnicas e inovacdes dos materiais empregados, a fim de
atender seus clientes com maior versatilidade, sofisticacéo e qualidade.
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Montagem

Todas as estruturas sGo montadas pelo sistema de fixagdo com parafusos

auto-brocantes e um sistema inovador de encaixes angulares e retos entre
pecas, proporcionando ao conjunto maior rigidez, resisténcia e praticidade da
montagem.

Responsabilidade

A TETOSSOL

preocupar com a seguranca em

além de se

suas estruturas, prioriza também
a SUSTENTABILIDADE em seus
projetos para telhados, garagens
e pergolados. Tudo isso com

20 Anos de GARANTIA.

Vantagens indispensdveis.

v'Adequacdo ao projeto: Projetos
arquiteténicos direcionados para
cada tipo de obra;

v Encaixe inovador: Proporcionam
rigidez,

ao conjunto  maior

resisténcia e praticidade na
montagem;

v Resisténcia e Protecdo: Robustez
do produto associado a leveza do
conjunto, perfis totalmente
obedecendo  as
normas técnicas de revestimento e

resisténcia a corrosdo.

galvanizados
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Descritivo e informacdes

dos perfis Tetossol

Os perfis da TETOSSOL foram estudados, desenvolvidos e
direcionados para construcdo civil especificadamente  para
estruturas metdlicas de telhados, garagens e pergolados.

Os perfis atendem as normas da ABNT e a grande vantagem sobre
as estruturas convencionais que o mercado utiliza (madeira e
aco-chapas cruas ou finas a frio), é que os perfis TETOSSOL s@o
produzidos em aco galvanizado Z 275 e Z 350, com garantia de
20 anos, tendo como principal atributo ser um produto
ecologicamente correto.

As estruturas desenvolvidas em perfis de aco apresentam maior
vantagem por facilitar o manuseio, aplicacdo e montagem das
pecas. Além de reduzir em 50% o tempo de montagem, né&o gera
entulhos e garante maior confiabilidade devido & garantia do aco
e a resisténcia a corrosdo.

SEGURANCA | RAPIDEZ | DURABILIDADE | TRANQUILIDADE EM SUA OBRA

Armazenamento dos perfis na obra:

Para garantir a integridade dos perfis recebidos na obra, o armazenamento deverd ser
feito sobre cavaletes ou estaleiros com pontos de apoio de no minimo um metro em
todo o seu comprimento. Os perfis nGo devem ter contato com o solo para evitar
possfveis degradacdes do material.

imagem meramente ilustrativa.

Informacdes Técnicas:

Seguem abaixo algumas informacdes técnicas que devem ser obedecidas nas aplicacées dos perfis:

DISTRIBUICAO DE CARGAS (entre pontos de apoios):

BANZO - distancia méxima entre pontos de apoio =1,40cm

RIPAS - distéincia méxima entre pontos de apoio =1,10cm

BANZO REFORCADQO - distéincia méxima entre pontos de apoio =2.50cm
RIPA REFORCADA - distdncia mdéxima entre pontos de apoio =1.70cm
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ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS ESTRUTURAIS:

25
o ' g BANZO / MONTANTE / PONTALETE
= MAO FRANCESA / TRAVESSA / LONGARINA . RIPA CONTRA VENTO / ACABAMENTO
—
o PERFIL “U” ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA ESPECIAL =12 PERFIL “U” ESPECIAL
= (CAIBRO / TERCA) ’ DIMENSAO: 20x30x10 DIMENSAO: 33x15
_ DIMENSAO: 50x25x10 3 ESPESSURA: 0,65mm 0 ESPESSURA: 0,65mm
i S| ESPESSURA: 1,25mm 0,485 Kg/m LINEAR 0,311 Kg/m LINEAR
|25 1,177 Kg/m LINEAR 110
100 .
ll&/
! X7 X7 K
" TABEIRA COM RODA FORRO . TESTEIRA COM RODA FORRO TESTEIRA CAPA COM RODA FORRO
T 7 PERFILESPECIAL ENRIJECIDO L PERFIL ESPECIAL ENRIJECIDO PERFIL ESPECIAL ENRIJECIDO
DIMENSAO: 11x114x10x45 DIMENSAO: 11x132x05 DIMENSAO: 25x192x100
. ESPESSURA: 0,65mm ESPESSURA: 0,65mm ESPESSURA: 0,65mm
< ) 1,138 Kg/m LINEAR 0,939 Kg/m LINEAR j 1,986 Kg/m LINEAR
>
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ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS ESTRUTURAIS REFORCADOS:

129

|15 |

CAPA DE BEIRAL

PERFIL ESPECIAL ENRIJECIDO
(VIGOTA)

DIMENSAO: 15x129x15
ESPESSURA: 0,65mm
0,810Kg/m LINEAR

RIPA REFORCADA

PERFIL CARTOLA REFORCADO
DIMENSAO: 50x30x20
ESPESSURA: 1,55mm
1,667Kg/m LINEAR

BANZO REFORCADO / LONGARINA REFORCADA
COLUNA / MONTANTE REFORCADO

PERFIL “U” REFORCADO
(VIGOTA)

DIMENSAO: 125x20x20
ESPESSURA: 1,55mm
3,103Kg/m LINEAR

RIPA TABEIRA REFORCADA

PERFIL CARTOLA REFORCADO
DIMENSAO: 50x50x20
ESPESSURA: 1,55mm
2,154Kg/m LINEAR



ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ACESSORIOS:

PLACA DE REFORCO

| 300

PLACA DE DISTRIBUICAO
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“U” DE UNIAO DE COLUNA / LONGARINA
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PLACA DE REFORCO

DIMENSAO: 100x300
ESPESSURA: 1,25mm
0,300 Kg por peca

PLACA DE DISTRIBUICAO

DIMENSAO: 150x150
ESPESSURA: 1,55mm
0,280 Kg por peca

PERFIL “U” - “U” DE UNIAO

DIMENSAO: 30x92x5x30x78
ESPESSURA: 1,25mm
0,117Kg por peca

PLACA DE UNIAO
100

CANTONEIRA
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“U” DE MONTAGEM
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PLACA DE UNIAO

DIMENSAO: 100x50
ESPESSURA: 1,55mm
0,060Kg por peca

CANTONEIRA

DIMENSAO: 50x50
ESPESSURA: 1,25mm
0,049Kg por peca

“U” DE MONTAGEM

DIMENSAO: 62x28.5X62
ESPESSURA: 1,25mm
0,078Kg por peca




FOTOS ILUSTRATIVAS DE INSTALACAO DA ESTRUTURA TETOSSOL

01 - Inicio da montagem 02 - Montagem dos cavaletes principais 03 - Instalacao das ripas 04 - Estrutura pronta para receber os acabamentos

05 - Acabamentos instalados (tabeiras e testeiras) 06 - Estrutura com os acabamentos laterais 07 - Distribuicéo das telhas 08 - Casa pronta com Estrutura Metdlica Tetossol




EXEMPLOS DE APLICACOES:

TELHADOS CONVENCIONAIS PERFIS REFORCADOS PERFIS REFORCADOS

TELHADOS PARA PREDIOS

GARAGENS PERGOLADOS




ANOTACOES:




Cobrindo todo Brasil
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Estruturas Metalicas

A Tetossol é uma empresa
do Grupo Ramassol

Fundado em 1991, o Grupo Ramassol tornou-se uma das mais importantes
marcas do mercado na fabricacGo de esquadrias e estruturas metdlicas do
pafs. Esse crescimento foi fruto de muito trabalho, investimentos e foco na
satisfacdo do consumidor.

O Grupo Ramassol estd instalado numa drea de 30.000m? na cidade de
Mirassol-SP as margens da rodovia Washington Luis com uma localizacdo
estratégica para o escoamento de cargas para todo o pafs.

Nos Gltimos anos, a empresa investiu na ampliagdo, modernizacdo, inovacdes
tecnolégicas, desenvolvimento e lancamento de novos produtos buscando
constantemente a conformidade com as normas técnicas.

Melhor custo-beneficio com beleza, durabilidade e funcionalidade sdo
caracteristicas presentes em todos os produtos Ramassol.

( , RAMASSOL

**x* MARCA FORTE **x*x



As fotos apresentadas neste catdlogo
tém cardter meramente ilustrativo.
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\ “Tudo posso naquele que me fortdlece”




